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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
PT 290 PLUS HM/LC

Inne nazwa handlowa
1-K PUR Klej do szyb samochodowych

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny
1K-PU-Kleje, szczeliwa
Zastosowania, ktorych sie nie zaleca
Nie istniejg zadne informacje.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: PMA/TOOLS AG
Ulica: Siemensring 42
Miejscowosc: D-47877 Willich - Niemcy
Telefon: +49 2154 922230 Telefaks: +49 2154 922255
e-mail: info@pma-tools.de
Osoba do kontaktu: Michael Munter
e-mail: msds@pma-tools.de (Prosze NIE uzywaé¢ do wysytania présb o karty
charakterystyki.)
Internet: www.pma-tools.de
Wydziat Odpowiedzialny: Laboratorium
1.4. Numer telefonu Numer alarmowy spotki (24):
alarmowego: +49 (0) 700/ 24 112 112 (PMR)

+1 872 5888271 (PMR)

Stuzby powiadamiane w nagtych przypadkach / oficjalny organ doradczy:
<Polska> ---

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Resp. Sens. 1; H334

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P261 Unika¢ wdychania para.
P342+P311 W przypadku wystgpienia objawow ze strony uktadu oddechowego: skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/Iekarzem.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatow
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystagpienie reakgcji alergicznej.
Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed
uzyciem przemystowym lub profesjonalnym.
Informacje dodatkowe
Inne informacje: https://www.feica.eu/PUinfo

2.3. Inne zagrozenia
W przypadku os6b z nadwrazliwos$cig na diizocyjanian kontakt z produktem moze wywotaé reakcje alergiczne.
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do
rozporzgdzenia REACH

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
1K-PU-Kleje, szczeliwa

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja GHS

27138-31-4 dibenzoesan glikolu dipropylenowego 0,25-<25%
248-258-5 | [01-2119529241-49
Aquatic Chronic 3; H412

101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian 01-<1%
202-966-0 |61 5-005-00-9 |01 -2119457014-47
Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1B, STOT SE 3, STOT
RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
Pierwsza pomoc: stosowa¢ samoochrone! Poszkodowanych nalezy wydostac ze strefy zagrozenia i utozyc.

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na Swieze powietrze, trzymac w cieptym, spokojnym miejscu. W razie trudnosci
w oddychaniu lub zatrzymania oddechu zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Konieczna opieka lekarska.
Uwaga: Symptomy / opdéznione efekty.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. Po oczyszczeniu nalezy zastosowaé preparaty nattuszczajgce skore.
Wymieni¢ zabrudzong, nasgczong odziez. W przypadku reakcji skornych zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece
biezacg wodg i udac sie do okulisty.

W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptukac¢ jame ustng i obficie popi¢ wodg. NIE wywotywa¢ wymiotow. Natychmiast sprowadzic¢
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lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Drogi oddechowe: Podraznienie drég oddechowych, Kaszel, Dusznosc¢
Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skoéra.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

Woda, Dwutlenek wegla (CO2), Piana, Suche $rodki gasnicze.
Niewlasciwe srodki gasnicze

Petny strumien wody

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Podczas pozaru moga powstawaé: Gazy/pary, trujgce

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac¢ niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.
Nosi¢ srodki ochrony osobistej. (patrz sekcja 8).

Informacja uzupetniajgca
Gaz/opary/mgte usunaé tryskajacym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna
sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikow wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac srodki ochrony osobistej.
Unikac¢ kontaktu ze skora, oczami i odziezg.
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie powinna sie ona dostac¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zebra¢ mechanicznie. Zebrany materiat traktowaé zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz dziat 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu.
Nie jeSc¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Nalezy zatroszczy¢ sie o wystarczajgcy przewiew i punktowy wyciag w krytycznych miejscach.
Magazynowac¢ w chtodnym i suchym miejscu.
Zalecana temperatura przechowywania: 15 - 35 °C

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
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Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria
101-68-8 Metylenobis(fenyloizocyjanian) 0,03] NDS (8 h)
0,09 NDSCh (15 min)
Wartosci DNEL/DMEL
Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé
27138-31-4 |dibenzoesan glikolu dipropylenowego
Pracownik DNEL, zapalny skorny systemiczny 170 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 35,08 mg/m?®
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 8,8 mg/m®
Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 10 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, zapalny skorny systemiczny 80 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 8,7 mg/m®
Konsument DNEL, zapalny doustny systemiczny 80 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 0,22 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 8,69 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 5 mg/kg
m.c./dziennie
101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian
Pracownik DNEL, zapalny skorny systemiczny 50 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 0,1 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, zapalny skérny lokalnie 28,7 mg/cm?
Pracownik DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 0,1 mg/m?
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 0,05 mg/m?®
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 0,05 mg/m?
Konsument DNEL, zapalny skorny systemiczny 25 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny systemiczny 0,05 mg/m?®
Konsument DNEL, zapalny doustny systemiczny 20 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, zapalny skérny lokalnie 17,2 mg/cm?
Konsument DNEL, zapalny inhalacyjny lokalnie 0,05 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 0,025 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 0,025 mg/m?
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Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina Srodowiska Wartosé
27138-31-4 | dibenzoesan glikolu dipropylenowego

Woda stodka 0,0037 mg/I
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 0,037 mg/l
Woda morska 0,00037 mg/l
Osad wody stodkiej 1.49 mg/kg
Osad morski 0.149 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow 10 mg/l
Gleba 1 mg/kg
101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian

Woda stodka 1 mg/l

Woda morska 0,1 mg/l
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 1 mgl/l

Gleba 1 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Stosowac¢ wylgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przy obchodzeniu sie nie pod
zamknieciem nalezy uzywacé urzadzen z lokalnym odsysaniem. Nie wdycha¢ pytu.

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez. Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skory!
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic. Nie jes¢ i nie
pi¢ podczas stosowania produktu.

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac¢ ochrone oczu/ochrone twarzy. (EN 166).

Ochrona rak
Podczas obrébki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE z
czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jakos$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od
stezenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych zastosowan zaleca sie
sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych. Nalezy
uwzgledni¢ czas przenikania i cechy Zrodta substancji.
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. (EN 374).
Zalecany materiat: NBR (Nitrylokauczuk)
Grubos¢ materiatu rekawic: >= 0,4 mm
Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia): Nr indeksu 2, > 30 Min. / Nr indeksu 6, > 480
Min.
Wymieni¢ w przypadku zuzycia.

Ochrona skoéry
Stosowac srodki ochrony osobistej.
Podczas pracy ze srodkami chemicznymi dopuszcza sie uzywanie odziezy ochronnej tylko z certyfikatem CE z
czterocyfrowym numerem kontrolnym. (89/686/EWG).
Zalecane wyroby do ochrony ciata: zgodny EN 14605/ EN 13982.
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Ochrona drég oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.
Odpowiednie aparaty do ochrony drog oddechowych: Filtr czagstek statych ABEK-P2 (EN 14387).

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: staty (Pasta)
Kolor: czarny

Zapach: charakterystyczny
pH:

Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia:

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Temperatura zaptonu:
Kontynuowana palnosc:
Palnos¢ materiatéw
ciata statego:
Wiasciwosci wybuchowe
Brak danych
Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura samozaptonu
ciata statego:
Prezno$¢ par:
Gestos¢ (przy 20 °C):
Rozpuszczalno$é w wodzie:

Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach
Brak danych / nie dotyczy

Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Lepkos$¢ dynamiczna:
(przy 20 °C)
Lepkos¢ kinematyczna:
Wzgledna gestos¢ pary:
Szybkos¢ odparowywania wzgledna:

9.2. Inne informacje

Brak danych

Brak danych

Brak danych
Brak danych

Brak danych
Samo nieutrzymywalne spalanie

Brak danych

Brak danych
Brak danych

Brak danych
Brak danych

1,25 g/cm?®
Brak danych

Brak danych
4606 mPa-s

Brak danych
Brak danych
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é
Reaguje z : Woda, Alkohole, Aminy

Reaguje z : Wilgotnos¢ (Zagrozenie peknigciem pojemnikéw. Tworzenie: Dwutlenek wegla (C02).)

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach sktadowania, stosowania i temperatury.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Patrz 10.1 Reaktywnos¢

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Wilgotnos¢é

10.5. Materiaty niezgodne
Patrz 10.1 Reaktywnosc¢

10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Egzotermiczny rozktad pod wptywem tworzenia: Isocyanate
Reaguje z : Wilgotno$¢ (Zagrozenie peknieciem pojemnikéw. Tworzenie: Dwutlenek wegla (C02).)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP].
Ekotoksykologiczne wtasciwosci tej mieszaniny sg okreslone przez ekotoksykologiczne wtasciwosci
poszczegodlnych sktadnikéw (patrz sekcja 3).
W przypadku osdb z nadwrazliwoscig na diizocyjanian kontakt z produktem moze wywotac¢ reakcje alergiczne.
ETAmix obliczony
ATE (droga pokarmowa) 200,0 mg/kg; ATE (skéra) 940,0 mg/kg

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia |Dawka |Gatunek Zrédto Metoda
27138-31-4 |dibenzoesan glikolu dipropylenowego
droga pokarmowa LD50 3914 Szczur OECD 401
mg/kg
skoéra LD50 >2000 Szczur OECD 402
mg/kg
droga oddechowa (4 LC50 >200 Szczur
h) pyt/mgta mg/l
101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian
droga pokarmowa LD50 >2.000 Szczur
mg/kg
skora LD50 >9.400 Krolik OECD 402
mg/kg
droga oddechowa ATE 11 mg/l
para
droga oddechowa LC50 >2,24 Szczur OECD 403
pyt/mgta mg/I

Dziatanie drazniace i zrace
Produkt draznigcy
Skfadniki niebezpieczne: 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian
czas narazenia: 4 h / Gatunki: Krélik / Metoda: OECD 404

Dziatanie uczulajgce
Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Sktadniki niebezpieczne: 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian / Gatunki: Swinka morska / Metoda: OECD 406

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢
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Rakotwoérczosé:

Skfadniki niebezpieczne: 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian

Wynik: rakotworczy

Gatunki: Szczur (meski-zenski) / Droga narazenia: Inhalacja Aerozol / czas narazenia: 2 y (6 h/d) / Metoda:
OECD 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies).

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Wynik: ujemny.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢:

Skiadniki niebezpieczne: dibenzoesan glikolu dipropylenowego

Wynik: NOAEL P > 10000 ppm, NOAEL F1 > 10000 ppm, NOAEL F2 > 10000 ppm

Droga narazenia: oral (Srodki zywnosciowe i paszowe) / Gatunki: Szczur / Metoda: OECD 416
(Two-Generation Reproduction Toxicity Study).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Sktadniki niebezpieczne: dibenzoesan glikolu dipropylenowego
Wynik: NOAEL 1,000 mg/kg
Droga narazenia: Inhalacja: oral (Srodki zywno$ciowe i paszowe) / czas narazenia: 13 w daily / Gatunki: Szczur
/ Metoda: OECD 408.

Sktadniki niebezpieczne: 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian

Wynik: NOAEL 0,0002 mgl/L

Droga narazenia: Inhalacja: Aerozole / czas narazenia: main: 2y; satellite: 1 (y6 h/d; 5 d/w) / Gatunki: Szczur /
Metoda: OECD 453.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak danych
Informacja uzupetniajgca do badan

Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) NR 1272/2008
[CLP]. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning!

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]
Ekotoksykologiczne wtasciwosci tej mieszaniny sg okreslone przez ekotoksykologiczne wtasciwosci
poszczegodlnych sktadnikéw (patrz sekcja 3).
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizac;ji lub zbiornikow
wodnych.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos$c¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédto Metoda

organizmow wodnych

27138-31-4 | dibenzoesan glikolu dipropylenowego

Ostra toksycznos$c¢ dla LC50 3,7 mg/l 96 h|Szpara OECD 203
ryb miedzyracicowa
Ostra toksycznos$c dla ErC50 4,9 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
alg subcapitata
Ostra toksycznos$c dla EL50 19,3 48 h|Daphnia magna (duza OECD 202
skorupiakow mg/I pchta wodna)
Ostra toksycznosc¢ (EC50 >100 3 hlactivated sludge OECD 209
bakterii mg/l)

101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 >1000 96 h|Brachydanio rerio OECD 203
ryb mg/I (danio pregowany)
Ostra toksycznos$c dla ErC50 >1640 72 h|Scenedesmus OECD 201
alg mg/l subspicatus
Toksycznos¢ dla NOEC 10 mgl/l 21 d|Daphnia magna (duza OECD 211
skorupiakow pchta wodna)
Ostra toksycznosc¢ (EC50 100 3 hlactivated sludge OECD 209
bakterii mg/l)

12.2. Trwato$¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda |Wartoéé | d |Zr(’)dlo
Ocena

27138-31-4 dibenzoesan glikolu dipropylenowego
Aerobowe oczyszczanie biologiczne - OECD 301B [85 % [ 28 |
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).

101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian
Aerobowe oczyszczanie biologiczne - OECD 301F [0% [ 28 |
Nietatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD)

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulaciji
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
27138-31-4 dibenzoesan glikolu dipropylenowego 3,9
101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian 4,51
BCF

Nr CAS Nazwa chemiczna BCF Gatunek Zrédto

101-68-8 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian 92-200 Cyprinus carpio (karp) OECD 305

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Substancja zawarta w mieszaninie nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zawartych z zatgczniku XlII do
rozporzgdzenia REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania
Nie istniejg zadne informacije.
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Informacja uzupetniajaca

Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby. Nie powinna sie ona
dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
W celu usuniecia odpadéw zwrdci¢ sie do kompetentnych organéw wiadzy. Gospodarka odpadami zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpadow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadéw specyficznych dla branz i proceséw.

Zalecenie: 08 04 09 Kleje, szczeliwa

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
080409 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH; odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu i stosowania klejéw oraz szczeliw
(réwniez srodkéw impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Produkt i opakowanie usuwac jako odpad niebezpieczny. Zuzyte opakowania sg traktowane jako tworzywo.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny sréodlagdowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ):

14.2. Prawidlowa nazwa
przewozowa UN:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
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14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
transportowych.
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN (numer ONZ): Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczeqdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw transportowych.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepisow UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Wpis 56

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw 0,3 %

organicznych (LZO) zgodnie z

Dyrektywa 2010/75/UE:

Przepisy narodowe

Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedtug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE). Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania kobiet w
cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych rozporzgdzenia o ochronie
matki pracujgcej (92/85/EWG).

Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd
Wchtanianie przez skore/ dziatanie Przenika tatwo przez naskoérek i wywotuje zatrucie. Wyzwala reakcje
uczulajgce: nadwrazliwosci rodzaju alergicznego.

Informacja uzupetniajgca
Berufsgenossenschaftliche Informationen (BGI): BGI 524 (M 044) Isocyanate

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

Skréty i akronimy
ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways).
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
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concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

ATE: Acute Toxicity Estimate.

AwSV: Anlagenverordnung wassergefahrdender Stoffe (Regulation on facilities handling substances
dangerous to water).

BGI: Berufsgenossenschaftliche Informationen (trade association information).

BGR: Berufsgenossenschaftliche Regeln (trade association regulation).

CAS: Chemical Abstracts Service.

CEN: Comité Européen de Normalisation European (Committee for Standardization).

CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures (REGULATION (EC) No 1272/2008).
DIN: Deutsches Institut fur Normung (German institute for standardization).

DMEL: Derived Minimum Effect Level.

DNEL: Derived No Effect Level.

EC: European Community.

EC50: Half maximal effective concentration.

ECHA: European Chemicals Agency.

EG: Europaische Gemeinschaft (European Community).

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances.

EN: European Norms.

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.

IATA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations.

IBC: Intermediate Bulk Container.

IC50 / ErC50: Inhibitory concentration, 50 %.

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous
Goods by Air.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

ISO: International Organization for Standardization.

IUPAC: International Union for Pure and Applied Chemistry.

LC50: Lethal concentration, 50 %.

LD50: Lethal dose, 50 %.

log Kow (Pow): Partition coefficient n-octanol/water.

LQ: Limited Quantities.

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships.

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development.

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic.

PNEC: Predicted No Effect Concentration.

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGULATION (EC) No
1907/2006).

RID: Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (Regulation
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail).

SVHC: Substances of Very High Concern.

STOT - RE: Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure.

STOT - SE: Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure.

TRGS: Technische Regel fiir Gefahrstoffe (technical guideline for the handling of hazardous materials).
UN: Untited Nations.

VOC: Volatile organic compounds.

vPVvB: very persistent and very bioaccumulative.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (water hazard class).

Wydzwigk zdan H i EUH (Numer i peiny opis)

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
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wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystagpienie reakcji alergiczne;.

Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wlasnym interesie.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania
do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu $rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu
i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenos$ne nie bez pozwolenia na w
ten sposob sporzadzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikow zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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