
Notice technique

Applicateurs

                         

Description du produit

Applicateur de feutre, acier/laine, 20 x 105 mm
 

Domaines d’application

Pour l’application de liquides (ex. primaire/nettoyant) sur les bords de la surface intérieure du vitrage 
avant l’installation.

Données techniques

Type/Construction :    Applicateurs, comprenant la tête de laine attachée au manche   
     d’acier recouvert de zinc.
Matériel :              Manche= câble d’acier recouvert de zinc, 1,8 mm dia
                                               Tête d’application= 100 % laine filé pure

Poid :    3,4 g  /  ± 0,3 g

Longueur :    105 mm  /   ± 2 mm

Diamètre:    20 mm   /    ± 2 mm

Mesures géométriques :      Longueur totale = 105 mm   ± 2 mm
        Longueur du manche = 85 mm  ± 1 mm
       Tête d’application = 20 mm ± 2 mm
       Diamètre poignée  = 1,8 mm ± 0,02 mm

Récipients/unités d’emballage

Emballés librement dans un carton de 10, 12, 25, 100 ou 4 000 pièces chaque. Le carton à une éti-
quette détaillant le numéro de la pièce et la quantité. 

Avertissements concernant les risques/   voir la fiche technique santé-
Recommandations en matière de sécurité/   sécurité
Réglementations en matière de transport 

Cette notice technique annule et remplace les versions antérieures.
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Avis de non-responsabilité

Remarque :
Les données mentionnées ci-dessus, en particulier les suggestions d’emploi et d’utilisation de nos produits, s’appuient sur nos 
connaissances et expériences en situation normale, à la condition que les produits soient correctement entreposés et utilisés. 
En outre, les données mentionnées ci-dessus s’appuient exclusivement sur les connaissances dont nous disposons au moment de 
l’impression de cette notice. Nous nous efforçons sans cesse d’améliorer nos produits et nous réservons de ce fait le droit de modifier les 
spécifications du produit et les instructions d’utilisation. La notice technique en vigueur fait foi. Dans tous les cas, l’utilisateur est tenu de 
vérifier l’adéquation du produit à l’usage prévu et de s’informer auprès de PMA/TOOLS de toute modification éventuelle des spécifications 
du produit. En raison de la diversité des matériaux, des supports et des conditions de travail, toute garantie de résultat ou responsabilité 
pour les données susmentionnées ou les conseils oraux sont exclues. Nos conditions générales s’appliquent. L’exclusion de responsabilité 
susmentionnée n’est donc pas valable pour les faits énoncés dans les paragraphes 6.4. à 6.6 de nos Conditions Générales.
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       head of applicator: Wolle (wool)
grip holder: Stahl, verzinkt (steel, galvanized)
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PMA -TOOLS AG
Siemensring 42
47877 Willich / Germany

RevisionÄnderung Name

(General tolerances) 1
2   

Rev.

Gez.
Gepr.
Norm

zul. Abweichung: Unspecified Tolerance

Tag Date Name
Werkstoff:
(Material)

Artikel-Nr.:

EC: NAGS:

(Item no:)

Format (Size)

Benennung:
(Title)

Drawn

Checked

Stds.

Applikatoren 105 mm,
(applicator)

 

13350215
 

Maßstab (Scale): DIN A4

99±1mm

105±2mm

Ø21±0,5mm Ø20±2mm

Ø1,8±0,02mm

Notice technique     Applicateurs 13350215    Publication: 01/11/2015     Page 2 sur 2


